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A PRUVODNi ZPRAVA

A.1 - IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby :

Misto stavby

Katastralni tzemi:

Cisla parcelni:

Charakter stavby

Okres

Objednatel

Gen. projektant

Pozarné bezpecénostni feseni :
Stupen PD

Datum :

ZRIZENi SATNY ] B
MESTSKA SPORTOVNi HALA HAVIROV

MESTSKA SPORTOVNi HALA
Ul. A,svtronautil
HAVIROV

K.U. Havifov - mésto

2195

stavebni Upravy

Karvina
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A.2 — ZAKLADNi UDAJE STAVBY

VSeobecné
Jedna se o bouraci a stavebni prace malého rozsahu v Méstské sportovni hale Havifov.
Jde o zménu UcCelu uzivani — z kancelare bude $atna , sprchy a WC.

Projekt resi tyto Upravy:

1/ zfizeni Satny, sprchy, WC pro sportovce misto nevyuzité kancelare.

Plan kontrolnich prohlidek stavby:

1/ kontrola po provedeni celkové stavby

Terminy dle harmonogramu stavebnich praci.

Lhata vystavby ... cca 4 mésice
Dodavatel stavby ................................. stavebnik

stavebni pozemek: p.¢. 2195 ku Havifov- Mésto

A.3 - PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

£ Projektova dokumentace
I katastralni snimek

A.4 - ZDUVODNENI STAVBY

Pozadavky na prostory pro cvicCici se zvySily, proto se nevyuZivana kancelar méni na
Satnu s pfislusenstvim.

A.5 — UZEMi VYSTAVBY, MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Dotéeny pozemek i stavba jsou v majetku objednatele.

druhy a parcelni ¢isla pozemku dle katastru nemovitosti
ki Havifov - mésto

p.C. vlastnik druh pozemku celkova vyméra

2195 Statutarni mésto Havifov zastav.plocha 4376 m2
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A.6 — POZADAVKY DOTCENYCH ORGANU
Byly spinény pozadavky dotéenych organd, tj.KHS a HZS .

A.7 — OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU

Byly dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu dle vyhl. ¢. 268/ 2009 Sb. a vyhl. &. 501/
2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

A.8 — REGULACNI PLAN, UZEMNIi RESENI

Projekt je v souladu s Gzemnim planem.

A.9 — SOUVISEJICIi INVESTICE, CASOVE A VECNE VAZBY

Pfimé souvisejici investice nejsou.

A.10 — LHUTY VYSTAVBY

Lhita vystavby je cca 4 mésice, predpoklad realizace rok 2013..

A.11 - UDAJE

Kapacita :

Satny jsou pro cca 12 hradd

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B 1 Urbanistické a architektonické reseni

B 1.1 Uzemi vystavby- staveni§té

Objekt Méstské sportovni haly se nachazi na ul. Astronautl. Re$ena mistnost je na
arovni 1 NP ( Uroven vstupu z hfisté) , v provozni ¢asti Saten .

ARCHITEKTONICKE RESEN:I:

Nebude dotceno — nejsou zasahy do exteriéru budovy.
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B 1.2 Popis stavajiciho stavu

Resena $atna se nachazi v 1 NP ( pfizemi v Urovni hfiste) v bloku $aten. Chodbou je
pfistup do télocviény. Dnes se v mistnosti nachazi kancelar.

B 1.3-Dispozi¢ni reseni .

Zasahy do dispozi¢niho feSeni jsou malého charakteru a nemaji vliv na provoz objektu.
Je navrZzena Satna se samostatné pfistupnymi sprchami a WC. Vstup do Satny je
z chodby.

B 1.4- Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi- vytapéni z(istava stavajici —
dalkové CZT. P¥i vystavbé vznikne bézny stavebni odpad .

S veskerymi odpady, které vzniknou stavebni i provozni &innosti, musi byt nakladano
v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech , v&etné predpisi vydanych K jeho
provedeni. V ramci kolaudacniho fizeni budou stavebnimu Gfadu predlozeny veskeré
doklady prokazujici, Ze s odpadem bylo nakladano dle t&chto zakon(i.

Odpad bude ukladan do kontejnerli nebo shérnych nadob dle druhu do doby odvozu na
skladku.

Pfehled odpadi podle vyhlasky Ministerstva Zivotniho prosttedi ¢. 381/2001 Sb. Odpady,
které vzniknou pfi vlastni vystavbé:

Por. cislo Kéd Nazev Skupina Mnozstvi
Druhu odpadu Druhu odpadu Katalogu
odpadu
1 1701 01 Beton 17 - m3
2 1701 02 Cihly 17 - m3
3 1701 01 Zbytky dreva,piliny 17 - m3
4 1701 02 Sklo 17 - m3
S 1701 04 Zbytky vapenocement. 17 - m3
‘ malty

6 1701 03 Keramické vyrobky 17 - m3

Smésny stavebni nebo
7 17 07 01 demoli¢ni odpad 17 3,0 m3

stavebni materialy
8 17 06 05 obsahujici azbest 17 - m3

VSechny tyto odpady budou odvezeny na skladku a bude proveden doklad o likvidaci.
Plvodce odpadi, které vzniknou pfi realizaci stavby , je povinen zafadit je podle
Katalogu odpad(i  vyhlasky & 381 /2001 MZP , vést jeich priibéznou evidenci a
pfedavat je pouze osobé& opravnéné k nakladani s odpady.
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Podle zakona o odpadech musi byt odpady pfednostné nabidnuty k vyuziti a recyklaci,
které maji prfednost pfed konecnou likvidaci na skladce.

Po realizaci stavby doklady o zpUsobu nakladani s odpady je plvodce povinen
archivovat minimalné 5 let ( § 39 zakona o odpadech) a v pfipadé, Ze bude spravnim
organem vyzvan, pfedlozi je spravnimu organu k nahlédnuti.

V pfipadé, Ze plvodce odpadll vyprodukuje jejich nadlimitni mnozstvi, je povinen k 15.2.
kalendarniho roku podat hlaseni o evidenci odpadu.

S nebezpeénymi odpady vzniklymi pfi realizaci stavby muze nakladat pouze osoba
opravnéna k nakladani s nebezpenymi odpady, tj. majici souhlas podle § 16 odst. 3
zakona o odpadech, vydany odborem zivotniho prostredi.

B 1.5 - Dopravni reSeni

Nedojde k zasahim do stavajiciho dopravniho systému. Nedojde k navyseni kapacity
(protoze nedochazi ke zfizeni nové sportovni plochy) a tudiz ani k navySeni parkovacich
mist.

B 1.6 — Stavebni konstrukce

Drobné upravy budou provedeny dozdénim a pfip. vybouranim dle vykresu. Dozdéni
bude provedeno z Ytongovych tvarnic tl. 100 a 150 mm.

B 1.7 - Technické vybaveni objektu.

NAPOJENI NA INZENYRSKE SITE- ENERGET. NAROCNOST

Napojeni bude na stavajici rozvody: voda, elektro, kanalizace, neni narust odbéru
jednotlivych médii .

Elektro : Budou provedeny nové rozvody, vypinac a svitidla.

Voda : Rozvody a zafizovaci pfedméty nove, napojeni na stavajici rozvod vody teplé a
studené.

Kanalizace : Napojeni na lezatou kanalizaci — WC za zdi.

B 2 - Mechanicka odolnost a stabilita
Bez zasahu do statiky objektu.

B 3 - Pozarni bezpecnost

Protipozarni ochrana

Pozarné nebezpecny prostor domu nezasahuje mimo parcelu stavebnika.
Detaily viz samostatné pozarné bezpecnostni feSeni stavby.

B 4 - Hygiena, ochrana zdravi
Nové Upravy jsou navrzeny tak, aby byly spinény hygienické normy a pozadavky.
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Odvétrani WC i sprch je odtahovym ventilatorem nad stfechu spfaZzené s osvétlenim.
Odvétrani sprch je navic mozno oknem. Obklad WC a sprch je do v. 2000 mm
keramickym obkladem.

Odvod vzduchu ze sprchy a WC s piedsini se bude dit z kazdé z mistnosti samostatné
vzdy pomoci malého rad. ventilatorku s tésnou zpétnou klapkou a filtrem uréeného pro
tzv. jednotrubni systémy. Odvod vzduchu se bude dit pies potrubi spoleéné potrubi VZT
a protidestovou stfiSku nad stfechu objektu. Pfivody vzduchu se budou dit bez prah(
nebo mrizky nade dvefmi. Ventilatorky budou vybaveny dob&hem a budou v kryti IP45.
Sprcha je jinak vétrana oknem.

Hlavni technické parametry :
vymeéna vzduchu :
- sprcha 100 m3/hod
- WC s pfedsini 100 m3/hod
el. prikon . 2 x43W/230V/50Hz

Navrzen radialni ventilator Qv= 100 m3/h , pz=60 Pa el. M. 43 W/230V/50Hz , kryti IP45
— 2ks.

B 5 - Bezpe€nost pfi uzivani
Nejsou specialni naroky.

B 6 - Ochrana proti hluku

Neni zdroj hluku

B7- Uspora energie a ochrana tepla
Nefeseno

B 8 - Pristup osob s omezenou schopnosti pohybu
Satna je bezbariérové pfistupna z Grovné hiisté

B 9 - Ochrana_stavby pired Skodlivymi vlivy
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno ( seismicita, poddolovani, bezpe&nostni
pasma)

B 10 - Ochrana obyvatelstva
Nejsou pozadavky.

B 11 - Inzenyrské ( stavebni) objekty

Clenéni stavby na objekty
obj. €. 01 - stavebni Upravy

B 12 - Technologicka zarizeni
Nejsou
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TECHNICKA ZPRAVA
STAVEBNI CAST

_ ZRIZENi SATNY
MESTSKA SPORTOVNi HALA
HAVIROV

Objednatel : Sprava sportovnich a rekrea¢nich zafizeni Havifov
Tésinska 1296/2a
736 01 Havirov- Podlesi

Stupen : projekt stavby

Datum : duben 2013
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HSYV
1. ZEMNI PRACE

Priprava Uzemi

Zemni prace, radonovy pruzkum

Nasypy zeminou , hutnéni, terénni Gpravy

Odvoz zeminy

2. ZAKLADY
Zaklady

3.8VISLE KONSTRUKCE

Nosny systém

Stavajici nosny systém objektu zlstdva nezménén. Nebude zasah do nosnych
konstrukci .

Demolice, demontaze

Budou drobné bouraci prace bez zasahu do nosné konstrukce véetné bourani podlahy
pro kanalizaci.

Zdivo

Nové zdivo a dozdivky budou provedeny z Ytongu P2-400 ( obj. hmotnost 550kg/m3 —
nenosné zdivo) na systémovou maltu.

4 VODOROVNE KONSTRUKCE

Strecha

Stropy

Podhled
Stavajici kazetovy podhled bude demontovan a proveden novy sadrokartonovy ( do
vlhka) a termatex se Ctverci 600/600.

Schodisté + rampy

Krytina

6. UPRAVA POVRCHU A PODLAH
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Podlahy
Stavajici dlazba v rekonstruovanych prostorach bude vybourana. Dlazba bude

provedena nové ( + vyrovnavaci stérka) . Pod dlazbu ve sprchach bude aplikovana
chemicka hydroizolace — popis viz hydroizolace.

Okna a dvere

Stavajici dvoukfidlové dvefe budou vybourany. Nové dvefe budou do ocelovych zarubni
ve stejném dezeénu jako ostatni v budové.

Obklady vnitini
WC a sprchy budou mit novy keramicky obklad barevné reSeny

Mazaniny :
Nad novou kanalizaci bude opé&tné& provedena beton. mazanina.

Pletivo :

Plentovani preklad( pletivem ( Keramid) pro provedeni omitky

PSYV
71 1ZOLA CE
Hydroizolace
Klasicka vodorovna hydroizolace na podlaze z{stava stavajici.
Nova hydroziolaéni stérka bude provedena pod obkladem do v. 2000mm a podlahou ve
sprchach . Bude aplikovana hydroizolaéni stérka + penetrace véetné vodéodolného
sparovani napf. Mapei, Ceresit, Schomburg atp. Dodrzet technologicky postup vyrobce.
V rozich a koutech bude aplikovan t&snici pas.
Tepelna izolace

76 KONSTRUKCE
Tesarské

Klempirské

Truhlarské a plastové vyrobky

Zamecnické vyrobky

78 DOKONCOVACIi PRACE

Obklady vnéjsi
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Malby

Mistnost bude vymalovana, mista po ¢erstvych omitkach budou 3 x pa&okovana .
Natéry

Kovové zarubné& budou natfeny 2 x zakladni barvou, 1x emailem.

Zasklivani

Elektroinstalace

Nova svitidla a rozvody budou napojeny na stavajici rozvod. Svitidla budou obdobna jako
ve stejnych stavajicich mistnostech.

Zdravoinstalace

Napojeni bude na stavajici rozvody teplé a studené vody. Smé&sovace u sprch budou
obdobné jako jiz instalované véetné tlaénych ventilti ( Gspora vody) a sprchovych riZic.
Kanalizaci napojit v misté stavajiciho rozvodu ( pfip. sonda).

Vzduchotechnika

Budou dva ventilatory s odtahy nad stfechu , které budou spirazeny s osvétlenim .

Dodrzet technologické predpisy jednotlivych materialid. ( Mapei, Ceresit,
Schomburg, Ytong aj.)
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