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Uvod:

Projektova dokumentace pro zménu uzivani mistnosti kancelafe v 1.NP stavajiciho
objektu Meéstské sportovni haly v Haviivé, ktera je umisténa na pozemku parcelniho
Cisla 2195 v katastralnim uzemi Havifov — Mé&sto. Redena $atna se nachazi v 1 NP (
prizemi v Urovni hrite) v bloku $aten. Chodbou je pfistup do telocviény. Dnes se v
mistnosti nachazi kancelaf. Po dokonéeni stavebnich Uprav bude ze stavajici mistnosti
kancelafe o ploge 23,40 m? vybudovana $atna o plose 19,50 m?, sprcha o plose 2,80
m*a WC o ploge 1,20 m?. Kapacita uvedené Satny bude 12 hraga.

Pouzité podklady:

Pozarné bezpecénostni fedeni stavby bylo vypracovano pfi pouziti téchto podkladd:

- CSN 730802 PBS, Nevyrobni objekty

- CSN 730810 PBS, Pozadavky na pozarni bezpeénost stavebnich konstrukci

- CSN 73 0818 PBS, Obsazeni objektu osobami

- CSN 73 0834 PBS, Zmény staveb

- CSN 730872 PBS, Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zarizenim

- CSN 730873 PBS, Zasobovani pozarni vodou

- Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim iadu

- Zakon €. 133/1985 Sb. O pozarni ochrané v platném znéni,

- Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

- Vyhlaska MV ¢. 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb

- Dokumentace stavby pro zménu uzivani vypracovane firmou Ing. arch. Adamdéik
Miroslav — Obchodni projekt Ostrava, se sidlem Teslova 2, 702 00 Ostrava -
Pfivoz

Popis stavebnich Gprav:

Posuzovana ¢&ast budouvy je jednopodlazni, zastfeseni je plochou stfechou. Drobné
Upravy budou provedeny dozd&nim pficek, které prostor kancelafe rozdéli na dilgi
prostory dle Ucelu uzivani. Dozdéni bude provedeno z Ytongovych tvarnic tl. 100 mm a
150 mm. Napojeni bude na stavajici rozvody: voda, elektro, kanalizace. Obklad WC a
sprch je do v. 2000 mm keramickym obkladem s hydroizolaéni stérkou. Do mistnosti
Satny budou demontovany stavajici dvoukfidlové dvefe a nové budou osazeny



jednokfidlove o §ifce 800 mm. Bude provedena demontaz stavajiciho SDK podhledu a
po provedeni stavebnich uprav bude proveden novy podhled (SDK, Thermatex).
Odvétrani WC i sprch je odtahovym ventilatorem nad stfechu spiazené s osvétlenim.
Odveétrani sprch je navic mozno oknem. Odvod vzduchu ze sprchy a WC s pfedsini se
bude dit z kazdé z mistnosti samostatné vzdy pomoci malého radialniho ventilatorku s
tésnou zpétnou klapkou a filtrem uréeného pro tzv. jednotrubni systémy. Odvod
vzduchu se bude dit pfes potrubi, spole¢né potrubi VZT a protidestovou stfiku nad
stfechu objektu. Pfivody vzduchu budou dvefmi bez prahu nebo m¥izky nade dveimi.
Sprcha je jinak vétrana oknem.

Posouzeni z hlediska pozarni bezpeénosti:

Uvedena rekonstrukce objektu byla z hlediska pozarni ochrany posouzena dle CSN 73
0802 — Pozarni bezpednost staveb, nevyrobni objekty, CSN 73 0834 — Pozarni
bezpecnost staveb, zmény staveb a norem souvisejicich.

Uvedené stavebni Upravy byly posouzeny dle CSN 73 0834. \/ navaznosti na &l. 3.2
CSN 73 0834 bylo v dotéenych prostorech Casti B objektu provedeno posouzeno
zvySeni pozarniho rizika tj. zvySeni soucinu ppy.an.c a souéasné posouzeni unikovych
cest v navaznosti na zvySeni poctu unikajicich osob.

a) posouzeni zvySeni pozarniho rizika v dot¢ené jednopodlazni ¢asti objektu:

Stavajici stav:

Mistnost Plocha Pn an C Suma Osoby
Kancelar 23,50 40 1,00 1 936,00 5
Satna 11,20 20 1,10 1 246,40 7x1,30
Soc. zazemi 10,60 5 0,70 1 37,10 -
Klubovny 4480 30 1,10 1 1478,40 23
Kancelar 11,20 40 1,00 1 448,00 3
Satna 11,20 20 1,10 1 246,40 7x1,3
Sklad 11,20 50 1,00 1 560,00 --
Dilna 23,40| 30 0,90 1 936,00 4x1,3
Chodba 76,60 5 0,80 1 306,40 --
Celkem 223,710 23,28 0,94 5194,70 57

bn =23,23 kg/m’, an = 0,94, ¢ = 1,0, pp.an.c, = 24,71 kg/m’

Novy stav:

Mistnost Plocha Pn an o Suma Osoby

Satna 19,50 20 1,10 1 358,60 12x1,3




Soc. zazemi 4,00 5 0,70 1 37,10 .
Satna 11,20, 20 1,10 1 246,40 7x1,30
Soc. zazemi 10,60, 5 0,70 1 37,10 -
Klubovny 44 80| 30 1,10 1 1478,40 23
Kancelar 11,20 40 1,00 1 448,00 3
Satna 11,20 20 1,10 1 246,40 7x1,3
Sklad 11,20, 50 1,00 1 560,00 -
Dilna 23,40 30 0,90 1 936,00 4x1,3
Chodba 76,60 5 0,80 1 306,40 o
Celkem 223,701 20,91 | 0,94 1 4677,90 68

pn = 20,91 kg/mz, an =0,94,¢c=1,0, pp.anc, =2224 kg/mz

V navaznosti na ¢l. 3.2 CSN 73 0834 nedochazi oproti puvodnimu vyuziti ke zméné
uzivania tim ke zvySeni primérného pozarniho zatizeni o vice nez 15 kg/m?
(skuteCnost je snizeni 0 2,47 kg/mz).

Posouzeni unikovych cest:

Stavebnimi Upravami nedochdzi k narlistu poctu unikajicich osob o vice nez 20%
stavajiciho stavu, skute¢nost je zvy$eni poétu unikajicich osob dle CSN 73 0818
z puvodné zapoétenych 57 osob na 68 osob tj. 0 19,3 %. Z posuzovanych prostor i
nadale dvé nechraneéné unikové cesty pfimo do volna, rovnéz $ifky unikovych cest se
nemeni, unikova cesta zacina pfi vychodu z nové mistnosti $aten.

V navaznosti na to jsou tyto prostory dotéené stavebnimi Upravami ve smyslu ¢&l. 3.3
CSN 73 0834 posouzeny jako zména staveb skupiny I, nejedna o zménu uzivani
objektu, jejich pfedmétem je Uprava, oprava stavajicich stavebnich konstrukci a zména
dispozi¢niho ¢lenéni, kdy nevznikaji slou¢enim mensich mistnosti nové mistnosti o
plose vétsi nez 100 m.

Tyto zmény staveb skupiny | nevyzaduiji dal$i opatfeni, pokud splnuji tyto pozadavky:

- pozarni odolnost ménénych prvk( pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, ktere zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v
konstrukcich ohranicujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené
zmeénou stavby od prostoru neménénych, neni sniZzena pod pdvodni hodnotu,
nepozaduje se vSak pozarni odolnost vy$s$i nez 45 minut — v ramci stavebnich
praci nebude zasahovano do stavajiciho nosného systému objektu



tiida reakce stavebnich vyrobkl na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v
menenych stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor§en, na
nové provedenou Upravu stén a stropl neni pouzito vyrobkd tfidy reakce na oher
E nebo F, u stropt (podhled(l) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce dle CSN
73 0865) jako hofici odpadavaji nebo odkapavaji, vramci stavebnich Uprav
nebudou instalovany Zadné nové podhledy, ostatni pouzité materialy jsou tfidy
reakce na ohen A,

Sitka vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % plvodniho rozméru — odstupové vzdalenosti se nové
neposuzuji,

Z posuzovanych prostor i nadale dvé nechranéné unikové cesty pfimo do volna,
rovnez Sirky unikovych cest se neméni, Unikova cesta zacina pfi vychodu z nové
mistnosti Saten - Unikové cesty vyhowvuiji.

nove instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych
na pozarni useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby bude
provedeno podle CSN 73 0872, nové instalované vzduchotechnické rozvody
v Castech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
Useky nesmi byt z vyrobk( tfidy reakce na ohen B az F - odvétrani WC i sprch je
odtahovym ventilatorem nad stfechu spfazené s osvétlenim. Odvétrani sprch je
navic mozno oknem. Odvod vzduchu ze sprchy a WC s predsini se bude dit z
kazdé z mistnosti samostatné vzdy pomoci malého radialniho ventilatorku s
tesnou zpétnou klapkou a filtrem ur¢eného pro tzv. jednotrubni systémy. Odvod
vzduchu se bude dit pfes potrubi, spole¢né potrubi VZT a protidestovou stiisku
nad strfechu objektu. Pfivody vzduchu se budou dvefmi bez prahu nebo mfizky
nade dveimi.

v menene casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry
zafizeni umoznujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace,
nastupni plochy, zasahové cesty, vnéjSi a vnitini odbérna mista pozarni vody,
v chodbé u WC vedle budouci Satny je osazeno stavajici vnitini odbérné misto,
vnejsi odbérna mista jsou umisténa na stavajicim venkovnim vefejném
vodovodnim fadu.

V posuzovaném prostoru budou v souladu s Vyhl. 268/2011 Sb. a CSN 73 0802 pro

prvotni zasah trvale k dispozici pfenosné hasici pristroje (PHP) v mnozstvi:
N =015x(22370x0,94 x 1) =218

nyy = 6. nr=6.2,18=14
Dle tabulky ¢. 1, pfilohy ¢. 4 vyhlasky 268/2011 Sb. budou v posuzovaném
prostoru umisteny minimalné tfi PHP s hasici schopnosti minimalné 13 A nebo
budou zajistény stavajicimi PHP se stanovenou hasici schopnosti v souladu
s tabulkou 2, pfilohy 4 VVyhl. 268/2011 Sb.



Zaver:

Dokumentace byla zpracovana dle CSN, predevsim dle CSN 73 0834, CSN 73 0802 a
norem souvisejicich.



