Příloha č. 5
k výzvě na podání
Základní technické parametry filtru
Maximální pracovní tlak: min. 2,5 bar

Testovací tlak: min. 3,75 bar

Maximální teplota: min. 50 oC

Průměr: max. 2500 mm

Rychlost filtrace: min. 20 m/h

Filtrační průtok: min.150 m3/h

Zpětný průtok: min. 245 m3/h

Filtrační plocha: cca 4,9 m2
Objem: cca 9850 L

Štítek stávajícího filtru (pouze pro informaci o stávajících a potřebných parametrech dodávaného filtru):

[image: image1.jpg]|

smvssy SERVAQUA |
required. In filters with

mp and run backwash
ade from 1 Bar. Repeat

) introducir la arena con
), poner las valvulas en

nle, mantener el filtro en

esta oicién aprox. 45

SERIAL NUMBER

er en marcha el ciclo de NUMERO DE SERIE (6727A0668v4}

LAVADO. Para filtros con CODE - CODIGO: 08704
cionar_la bomba y realizar TESTP;{:ES;URE : PRESDNP : : a8 o
> excefler nunca de 1 Bar. URE - PRESION PRUEBA: 3,75 bar
> MAX TEMPERATURE - TEMPERATURA 50 %€
DIAMETER - DIAMETRO: 2500 mm
FROM POOL FILTRATION AREA - AREA FILTRACION: 49 P !
DE FILTRATION RATE - VELOCIDAD FILTRACION 20 m/h 7
LA PISCINA
FILTRATION FLOW - CAUDAL FILTRACION: 150 mP/h |.
BACKWASH FLOW - CAUDAL LAVADO: 245 mP/h |
VOLUME - VOLUMEN: 9850 L. f





