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a) identifikacni idaje objektu
Akce : Vystavba odstavné a manipulac¢ni plochy u sportovni haly

v Prostiedni Suché

Objekt : SO 101 Odstavna a manipulaéni plocha
Kraj 3 Moravskoslezsky

Misto stavby : Havitov

Druh stavby : Novostavba

Investor : Sprava sportovnich a rekreaénich zatizeni

Teésinska 1296/2a
736 01 — Havifov — Podlesi
1C:00306754

Projektant objektu : Ing. Jan Krupicka

Stupei : Dokumentace pro Gzemni souhlas

b) stru¢ny popis objektu se zdivodnénim navrzeného reseni

Jednd se o novostavbu a Upravy stavajicich nezpevnénych a zelenych ploch za Gcelem ziizeni
odstavné a manipulacni plochy.

Komunikace

Siika komunikace u odstavné plochy je 4 m. Odstavna a manipulacni plocha je pfipojena na
ul. U Hfisté. U stavajici komunikace bude oSetfena krajnice na spojnici s odstavnou a manipu-
la¢ni plochou obrubnikem z betonu. Nova odstavna a manipulaéni plocha bude z betonovych
zatraviiovacich tvéarnic. Pii¢ny sklon pifjezdové komunikace je 2,5 %. Odvodnéni plochy bude

zajisténo zasakovanim.

QOdstavna a manipulac¢ni plocha

je navrzena o rozmérech 4,5 x 60m. Plocha bude z betonovych zatraviiovacich dilct
ohrani¢enych obrubnikem tl. 15/2.

Mezi odstavnou, manipulac¢ni plochou a zelenou plochou je silni¢ni obrubnik 15/25,
vysky 10 em na nezpevnénou plochou.

Na ochranu zpevnénych travnatych ploch proti nahodnému odkapu pohonnych hmot a
mazadel z motorovych vozidel se zemina na vyplnéni otvort vegeta¢nich dilcti upravi smi-

chanim s absorbentem ropnych produktii. Plan odstavnych a manipulaénich ploch neni vyspa-



dovéana vzhledem k tomu, Ze odvodnéni je feSeno zasakovanim. Stavbou nebudou kaceny

zadné porosty a dieviny.

V mistech, kde se inzenyrské sité ocitnou pod komunikaci, bude provedena jejich ochrana dle

pozadavkil provozovatele nebo vlastnik, jak jsou uvedeny v dokladové ¢asti.

¢) vyuziti prizkumi a podkladu véetné jejich uziti v dokumentaci
Podkladem pro zpracovani je CSN 73 6110, TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozem-

nich komunikacich a TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

d) vztah pozemni komunikace k ostatnim objektium stavby

Stavebni objekt 101 se napojuje na piivodni Stérkovou komunikaci Sifky 4m.

e) navrh zpevnénych ploch véetné pripadnych vypoctu
Navrh nové odstavné plochy je navrzen dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komu-
nikaci.

Katalogovy list D2 — D — 1

= Dlazba (betonové tvarnice) DIN EN 1338 tl. 80 mm
»  Joze CSN 73 6131 tl. 40 mm
= Stérkodrt SDg CSN 73 6126-1 tl. 250 mm
»  yyména vrstev podloZi - §térkodrt’ SDg CSN 73 6126-1 tl. 300 mm
tl. 680 mm

Vegetacni dilec bude vyplnén zeminou smichanou s absorbentem ropnych produkt.
Pozadovana hodnota modulu pietvarnosti zeminy v urovni zemni plane musi odpovidat hod-
not¢ E = 45 Mpa. Pokud by byla naméfena odpovidajici hodnota v Grovni zemni plang, je

mozno upustit od vrstvy Stérkodrti 30cm.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni.
Nova odstavnd manipulacni plocha je odvodnéna pomoci zasakovani. Bude tedy zachovén

stavajici zptisob odvodnéni. Podlozi je vhodné pro vsak.
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g) navrh dopravniho znaceni
Na novém odstavné a manipulacni plose se neuvazuje s novym svislym ani vodorovnym do-

pravnim znacenim.

h) zvla§tni podminky a pozadavky na postup vystavby a adrzbu
Stavba bude provadéna dle Technicko kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci
a nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni, kromé dodrZovani predpist v oblasti BOZP. Pii prova-
déni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzovat predepsané technologické postupy. Vedeni
stavby musi zajistit pInéni vSech zdsad a predpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi p¥i pro-
vadéni stavby dle platné legislativy, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni zakona ¢&.
362/2007 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Na stavenisti je nutné dodrzovat zasady, které
vylou¢i moznost vzniku pozaru. Dodavatel vypracuje pro stavbu pozarni fad. Pii praci
v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutno respektovat pokyny sprave téchto vedeni. Bé-
hem stavby se bude provadét kontrola jakosti provadénych praci v ramei stavebniho dozoru.
Pro provadéni stavebnich praci je nutno respektovat podminky dané:

a) schvalenym projektem stavby

b) vyjadrenim jednotlivych Gcastniki stavby
Pii veskerych stavebnich pracich v dosahu kotenovych zon stromt dodrzet normu Technolo-
gie vegetaénich tiprav v krajing CSN 83 9061 — Ochrana stromt, porosti a vegetaénich ploch
pii stavebnich pracich, zejm. v bodech 4.6 Ochrana stromt pfed mechanickym poskozenim,
4.10 Ochrana kofenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam, 4.11 Ochrana kote-
nového prostoru stromil pii zfizovani zakladl stavebnich prvki a 4.12 Ochrana kotfenového
prostoru stromu pii docasném zatizeni.
Vykopové prace v blizkosti stromt budou délany ru¢né. Bude provedena ochrana kofent, sil-
n¢j8i kofeny neptetinat, ale neposkozené ponechat a obsypat piskem, obrubniky v blizkosti
stroml budou uloZeny do Stérkového loze, pouzit mensi obrubniky s niZ§im profilem. Pii
stavbé chranit dieviny pfed mechanickym poskozenim, nepojizdét po kofenovych nabé&zich,

nepiisypavat kmen a pod, v$e v souladu s vyse uvedenou normou.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
Pied zahdjenim stavebnich praci je nutné, aby dodavatel ve spolupraci s investorem uptesnil

polohu inzenyrskych siti a jinych prekazek, aby nedoslo ke kolizi a urazu pti provadéni praci.
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Pti v8ech pracich je nutné dodrzovat smérnice bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci. Stave-

nisté bude fadné oznaceno.

j) pirehled provedenych vypocti

Jednd se o liniovou stavbu, kde je nutné dodrzet stanovené podminky pro stavbu, zejména se
jednd o stabilitu plang. Unosnost plang je nutné prokazat zkouskou, p¥i kontrole hutnén{ zem-
nim plané se postupuje dle CSN 72 1006.

Dimenze konstrukei jsou dany typovymi podklady, vypoctem se nedokladaji.

k) FeSeni pFistupu a uzivini osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je navrzena ve shod¢ s obecnymi technickymi pozadavky dle vyhlasky Ministerstva
pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecné technickych pozadavcich zabezpecujici bezbarié-
rové uzivani staveb.

Silni¢ni komunikace nepiesahuje povolené hodnoty pro podélny a pii¢ny sklon a napojeni na

chodniky je feseno snizenym obrubnikem s maximalnim vyskovym rozdilem do 20mm.
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